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Circulații și accese: 
Terenul cu nr. cadastral 225810 este afectat de circulațiile prevăzute a se realiza prin PUZ 

“Coordonator Sector 6” aprobat prin HCGMB nr. 278/2013, cu modificările și completările aprobate 
cu HCGMB nr. 293/2013 și HCGMB nr. 2/2016 astfel: 

• Plan circulatii conform plan de reglementari urbanistice, aferent documentatie PUD. 
 

 Parcarea și gararea autovehiculelor se va realiza în incinta proprie, la sol și va respecta 
prevederile Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 66/2006. 
  
Prevederi PUD: 

● UTR M2 – subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de 
construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte 

 ● Regim de construire: izolat 
 ● Funcțiuni predominante in zona studiata: locuire individuala si servicii 
 ● Retrageri minime față de aliniament si spatele de lot: 

- Spre VEST la minim 3,00 metri spre strada Moinesti; 
- Spre EST la minim 1,50 metri (H/2) spre spate de lot; 

 ● Retrageri minime față de limitele laterale: 
- Spre NORD la 3,00 metri spre strada Valea Soarelui; 
- Spre SUD la minim 1,50 metri (H/2). 

 
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI: 

 ● POT max propus                         = 32.00% 
 ● Suprafață construită                     = 101 mp 
 ● CUT max propus                         = 0.32 mp ADC/mp teren 
 ● Suprafață desfășurată                   = 101 mp 
 
 ● Inaltimea maxima acoperis    = 3,00 m 
 ● Regim de inaltime                     = parter 

● Functiune propusa                         = spalatorie auto self-wash 
  

Bilanț teritorial: 
● Suprafață totala teren                                     = 354.00 mp 
● Suprafață teren cedat                                     = 38 mp 
● Suprafață teren ramas                                 = 316 mp (100%) 
● Suprafață construită                                       = 101 mp (32.0%) 
● Suprafață alei carosabile/pietonale, parcări       = 136 mp (43.0%) 
● Suprafață spații verzi                                      = 79 mp (25%) 

 
2.7.Utilitățile: 

Alimentarea cu apă potabilă: 
Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se va face din rețeaua publică de alimentare cu apă.  
 
Canalizarea: 
Apele uzate menajere vor fi colectate prin sistem local de canalizare și apoi vor fi evacuate în 

rețeaua publică de canalizare. 
Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, după trecerea printr-un separator de 

hidrocarburi, vor fi colectate într-un bazin de retenție și apoi pompate în rețeaua publică. 
 
 
 




