
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 286/30.10.2024  
privind aprobarea documentației - Memoriu tehnic justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
execuţia lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează 

sau care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție 
structurală la obiectivul Liceul Tehnologic „Petru Poni” – Corp Școală C4, din Sectorul 6                               

al Municipiului București 
 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate                        

al Direcției Generale Investiții Publice nr. …………., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6                     
nr. …….. și nr. ……..;  

Ținând cont de prevederile: 
 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările                        

și completările ulterioare; 
 Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru                        

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 212/ 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a)                        
și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art. 1. Se aprobă documentația - Memoriu tehnic justificativ și indicatorii tehnico-economici 
pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care 
condiționează sau care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de 
intervenție structurală la obiectivul Liceul Tehnologic „Petru Poni” – Corp Școală C4, din Sectorul 6 al 
Municipiului București, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Generală 
Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor;  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 
 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                                 AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                                       Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                                      Demirel Spiridon  

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

                                  REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației - Memoriu 
tehnic justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

execuţia lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje    
și instalații interioare, care condiționează sau care sunt 

condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare 
termică și de intervenție structurală la obiectivul Liceul Tehnologic 

„Petru Poni” – Corp Școală C4, din Sectorul 6                                                 
al Municipiului București 

 
 
 

 Având în vedere, Raportul de specialitate al Direcției Generale 
Investiții Publice, se inițiază prezentul proiect de hotărâre. 

La această dată Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria 
Sector 6), prin Direcția Generală Invesiții Publice, derulează un contract 
de achiziție publică având ca obiect „Servicii de elaborare Proiect Tehnic 
de Execuție, Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini, asistență tehnică din 
partea Proiectantului și execuție lucrări pentru MODERNIZAREA                            
ȘI REABILITAREA TERMICĂ a 7 unități de învățământ din Sectorul 6                        
în cadrul „Programului de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice                            
din Sectorul 6” – Lot II”, din care face parte și obiectivul                            
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, inclusiv  CORPUL SCOALĂ (C4). 

Ca urmare a decopertărilor efectuate și a dezvelirii elementelor 
constructive (ale structurii de rezistență și părților de construcții 
nestructurale) la CORPUL SCOALĂ (C4) de la LICEUL TEHNOLOGIC 
„PETRU PONI” s-au constatat diferite deficiențe majore și degradări ale 
elementelor structurii de rezistență, inclusiv inexistența unor elemente 
structurale necesare unei comportări corespunzătoare la acțiunea 
seismică, deficiențe cauzate în principal de neconformitățile de proiectare 
și de execuție generate de practica de la vremea construirii clădirilor față 
de normele și normativele actuale și de acțiunile factorilor climatici și ale 
altor acțiuni, inclusiv cea seismică. 

S-a impus contractarea serviciilor pentru realizarea unei noi 
expertize tehnice structurale, utilizând metodologia de evaluare                            
de nivel 2, datorită următoarelor aspecte: 

 stadiul avansat al decopertărilor și al expunerii elementelor 
structurale și nestructurale realizate pentru acest obiectiv; 

 neconformitățile și degradările elementelor structurale                            
și nestructurale, vizibile doar în urma decopertărilor; 

 progresul lucrărilor deja executate; 
 contextul actual legat de activitatea seismică recentă din Turcia și 

din România. 
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Sectorul 6 al Municipiului București deține un 
sistem de management al calității certificat, 
conform standardului ISO37001:2017, de către 
organsimul de certificare CERTIND. 



Pentru creșterea gradului de asigurare seismică și pentru a pune 
în siguranță copiii si personalul care frecventează aceste clădiri, 
considerăm că sunt necesare lucrările de intervenție structurală propuse 
în urma realizării expertizei tehnice. 

În vederea realizării lucrărilor propuse, se impune încheierea unui 
nou contract de achiziție publică, având ca obiect „Servicii de elaborare 
Proiect Tehnic de Execuție, Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini, asistență 
tehnică din partea Proiectantului și Execuție lucrări pentru Lucrări de 
intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care 
condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor                            
de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală la 
obiectivul LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” – CORP SCOALĂ (C4),                     
din Str. Preciziei, nr. 18, sector 6, București. 
  În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat                      
cu art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind                            
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre 
dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației - Memoriu tehnic justificativ și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de intervenție 
structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează 
sau care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, 
reabilitare termică și de intervenție structurală la obiectivul                            
Liceul Tehnologic „Petru Poni” – Corp Școală C4, din Sectorul 6                            
al Municipiului București. 
 
 

 

PRIMAR, 

                                      Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației - Memoriu 
tehnic justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia 

lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații 
interioare, care condiționează sau care sunt condiționate de 
realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de 

intervenție structurală la obiectivul Liceul Tehnologic „Petru Poni” – 
Corp Școală C4, din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 6), prin 
Direcția Generală Invesiții Publice, derulează două contracte de 
achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări pentru 
MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA TERMICĂ a 7 unități de învățământ 
din Sectorul 6 în cadrul „Programului de Eficiență Energetică a 
Clădirilor Publice din Sectorul 6”, astfel: 

LOT 1 - Servicii de proiectare și execuția lucrărilor pentru modernizarea 
și reabilitarea termică a Gradinițelor nr. 208, nr. 230, nr. 274 și Școlii 
Generale nr 117 – Grădinița nr. 170; 

LOT 2 - Servicii de proiectare și execuția lucrărilor pentru modernizarea 
și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale nr. 309, Grădinița Paradisul 
Piticilor și Liceul Tehnologic „Petru Poni”. 

Pentru obiectivul de investiții: Modernizarea și reabilitarea termică 
a Liceului Tehnologic „Petru Poni” avem următoarea situație: 

Pentru acest obiectiv de investiții a fost realizată expertiză tehnică 
pentru evaluarea seismică, în perioada 2017 - 2018, conform 
prevederilor Normativului P100-3/2008 ,,Cod de evaluare seismica a 
cladirilor existente”, expertiză tehnică, care a fost actualizată la finele 
anului 2022, în conformitate cu prevederile reglementării tehnice 
„Cod de proiectare seismică — Partea a III-a —Prevederi pentru 
evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”.  

Ca urmare a decopertărilor efectuate și a dezvelirii elementelor 
constructive (ale structurii de rezistență și ale părților de construcții 
nestructurale) la obiectivul anterior menționat, s-au constatat 
următoarele: 

- lipsa stâlpilor din beton armat la interior și pe unele zone de fațadă 
la intersecțiile de pereți; 
- strat suport necorespunzător al pereților de fațadă pentru aplicarea 
termosistemului propus; 
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- segregări și fisuri locale în elementele din beton armat – stâlpi, 
grinzi și plăci; 
- fisuri în panourile de zidărie, mortar sfărâmicios în rosturile zidăriei, 
sau chiar lipsa acestuia pe anumite suprafețe; 
blocuri de cărămidă sparte, necorespunzătoare, pe zone însemnate 
ale panourilor din zidărie, atât la exterior, cât și la interior. 

- lipsa elementelor din beton armat care să confineze zidăria 
structurală, atât la pereții de interior, cât și la cei din exterior (stâlpi și 
centuri) – la fațade au fost identificați doar câte 2 stâlpi din beton 
armat, vecini, la fiecare sală, în schimb la intersecțiile de pereți aceștia 
lipsesc; 
- prezența unor canivouri (pentru instalații) perimetral, la nivelul 
pardoselii de la sol; 
- lipsa unor buiandrugi la golurile existente; 
- Mortar aparent slab calitativ în rosturile zidăriei. 
 
Constructorul si proiectantul au considerat ca posibilele cauze ale 
acestora sunt: 
- neconformitatile de proiectare si de executie generate de practica de 
la vremea construirii cladirilor fata de normele si normativele actuale; 
- tasările semnificative și inegale ale terenului de fundare; 
- acțiunea factorilor climatici (cicluri îngheț-dezgheț, precipitații, etc), 
favorizată și de starea necorepunzătoare a sistemului termoizolant 
existent; 
- alte acțiuni, inclusiv cea seismică. 

Astfel, dupa începerea decopertărilor, a fost solicitată prezența 
expertului tehnic în amplasament pentru constatarea stării tehnice 
fizice a elementelor structurale si nestructurale ale clădirii, în vederea 
stabilirii soluțiilor tehnice de remediere / reparare, care se impuneau 
în această situație.  

Tinând cont de cele menționate, a fost necesară contractarea 
serviciilor de elaborare expertiză tehnică structurală nouă, utilizând 
metodologia de evaluarea de nivel 2 având în vedere următoarele: 

- stadiul avansat al decopertărilor și dezvelirilor elementelor 
structurale si nestructurale realizat pentru acest obiectiv;  
- neconformitatile si degradările elementelor structurale si 
nestructurale ce au fost putut fi observate doar în urma 
decopertărilor; 
- stadiul lucrărilor executate, 
- contextul actual privind cutremurele din Turcia, dar si din țara 
noastră. 
 
În urma încheierii contractului de servicii nr. 164 din data de 
31.07.2023, între Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 
6) si S.C. PAVEL VE S.R.L, a fost elaborată si predată expertiza tehnică 
structurală nouă, utilizând metodologia de evaluare de nivel 2, pentru 
acest obiectiv. Astfel, expertul tehnic a stabilit prin concluziile 
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expertizelor, necesitatea lucrărilor suplimentare de intervenție 
structurală pentru obiectivul de investiții în cauză, după cum urmează: 

„Pe baza rezultatelor evaluarii calitative și prin calcul, structura de 

rezistență a corpului C4 Școală din cadrul Liceului Tehnologic „Petru 

Poni” se încadrează în clasa de rise seismic Rs III, specific clădirilor 

susceptibile de avariere moderată la acțunea cutremurului de 

proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în 

pericol siguranța utilizatorilor. Pentru creșterea gradului de asigurare 

seismică astfel încât, după realizarea lucrărilor de intervenție, 

construcția să poată fi încadrată în clasa de risc seismic Rs IV, se vor 

realiza lucrările de intervenție prezentate în capitolul 2.14, din cadrul 

Raportului de expertiză tehnică.” 

Astfel, au fost efectuate deplasări în amplasamentul lucrărilor, după 
fiecare etapă de dezvelire / decopertare a elementelor structurale ale 
clădirii, fiind incheiate mai multe note tehnice, prin care au fost 
propuse următoarele soluții tehnice: 

 Nota tehnică nr. 01/11.05.2023 – Corp C4 
În urma deplasării în teren, în data de 11.05.2023, după începerea 

unor lucrări de decopertare locală la pereții de fațadă, expertul tehnic 
recomandă: 
1. Continuarea decopertării tencuielilor la pereții de fațadă, pereții de 
interior, planșee, inclusiv la findații, pentru identificarea stării tehnice 
a degradărilor, a gabaritului și alcătuirii structurii de rezistență.  

 

 Nota tehnică nr. 02/24.05.2023 – Corp C4 
În urma deplasării în teren, în data de 24.05.2023, în urma 

investigațiilor și decopertărilor realizate, expertul tehnic recomandă: 
1. Continuarea lucrărilor de investigații - decopertare tencuieli pereți 
exteriori și interiori, inclusiv dezveliri la fundații, desfaceri de pardoseli 
peste sol și peste parter, etaj 1 și etaj 2. Se vor decoperta și grinzile 
aferente planșeelor supraterane.  
 

 Nota tehnică nr. 03/01.06.2023 – Corp C4 
În urma deplasării în teren, în data de 01.06.2023, după realizarea 

lucrărilor de investigare (decopertări, desfaceri, dezveliri la pereții 
exteriori, interiori, la stâlpii exteriori, la pardoselile de pe sol și la 
planșeele supraterane – plăci și grinzi, dar și la fundații), expertul 
tehnic a constatat următoarele: 
1. Neconformități de proiectare și de execuție generate de practica de 
la vremea construirii clădirii, față de normele și normativele actuale: 
- lipsa stâlpilor din beton armat la interior și pe unele zone de fațadă 
la intersecțiile de pereți; 
- strat suport necorespunzător al pereților de fațadă pentru aplicarea 
termosistemului propus; 
- segregări și fisuri locale în elementele din beton armat – stâlpi, 
grinzi și plăci; 



  Pagina 4 din 9 

- fisuri în panourile de zidărie, mortar sfărâmicios în rosturile zidăriei, 
sau chiar lipsa acestuia pe anumite suprafețe; 
- blocuri de cărămidă sparte, necorespunzătoare, pe zone însemnate 
ale panourilor din zidărie, atât la exterior, cât și la interior. 

Având în vedere aceste constatări, expertul tehnic consideră că sunt 
necesare lucrări de intervenție structurală pentru remedierea acestor 
neconformități și degradări, dar și pentru creșterea gradului de 
asigurare structurală la seism. În consecință, expertul tehnic 
recomandă realizarea unei Expertize tehnice structurale, care să 
stabilească soluțiile tehnice de intervenție necesare. 

 

 Nota tehnică nr. 04/16.08.2023 – Corp C4 
În urma deplasării în teren, în data de 16.08.2023, după realizarea 

unor lucrări de investigare (decopertări, desfaceri, dezveliri la pereții 
exteriori, interiori, la stâlpii exteriori, la pardoselile de pe sol și la 
planșeele supraterane – plăci și grinzi, dar și la fundații), expertul 
tehnic a constatat următoarele: 
- Lipsa elementelor din beton armat care să confineze zidăria 
structurală, atât la pereții de interior, cât și la cei din exterior (stâlpi și 
centuri) – la fațade au fost identificați doar câte 2 stâlpi din beton 
armat, vecini, la fiecare sală, în schimb la intersecțiile de pereți aceștia 
lipsesc; 
- Prezența unor canivouri (pentru instalații) perimetral, la nivelul 
pardoselii de la sol; 
- Lipsa unor buiandrugi la golurile existente; 
- Mortar aparent slab calitativ în rosturile zidăriei. 

În consecință, expertul tehnic propune: 
1. Cămășuirea prin torcretare de minim 6÷7 cm grosime, armată cu 
plase sudate ø8/100x100 mm, a pereților interiori și exteriori, pe 
ambele fețe, cu conectori și mortar M100; 
2. Stâlpii existenți din beton armat, precum și pilaștri existenți din 
zidărie, de la fațade, vor fi prevăzuți cu o carcasă de armătură, cu bare 
lungitudinale și transversale (etrieri), pentru preluarea forței seismice; 
3. Se va suplimenta capacitatea portantă a planșeelor supraterane 
prin introducerea unor grinzi suplimentare din beton armat sau oțel 
laminat (2 buc/grindă), în plan transversal; 
4. Pentru elementele torcretate se vor realiza centuri / fundații noi, 
sau se vor conecta / ancora în fundațiile existente, după caz; 
5. Se va desface pardoseala – finisajul existent de pe plăcile de la sol și 
de la etajele curente, iar ulterior, pentru placa de pardoseală de la cota 
±0,00, se va stabili de către expert soluția de intervenție. 
6. Toate golurile existente și propuse, vor fi bordate cu buiandrugi din 
beton armat; 
7. La partea superioară a parapeților va fi prevăzută o centură din 
beton armat, inclusiv perimetral – aferent golurilor de la fațadă, unde 
va fi realizată o bordare cu mortar M100, cu rol de strat suport pentru 
viitoarea tâmplărie; 
8. Perimetral, la intradosul planșeelor, în grosimea torcretului, vor fi 
prevăzute bare de armătură, longitudinal, pe ambele fețe și etrieri tip 
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U pentru conectarea / strângerea barelor (2ø12 – pe o față, 2ø14 – pe 
cealaltă față și etrieri ø8/15); 
9. Pentru cămașa stâlpilor și pereților vor fi prevăzute: 

- bare longitudinale: cel puțin 3ø14 – pe latură; 
- etrieri ø8/15. 
Operații pentru cămășuirea pereților de zidărie: 

a) Decopertarea pereților prin înlăturarea tencuielii de pe suprafața 
care urmează a fi cămășuită; 
b) Buciardarea fețelor decopertate pe o adâncime de 2÷3 mm, astfel 
încât, în urma buciardării, să rezulte o suprafață vie, cu porii deschiși, 
în vederea unei bune aderențe între tencuială și zidărie. Suprafața vie 
trebuie să fie fără urme de mortar; 
c) Pentru înlăturarea prafului de pe suprafețele buciardate se 
efectuează suflarea acestora cu aer comprimat; 
d) Plasa de armătură se fixează de perete la fiecare 50 cm, pe fiecare 
direcție, păstrând distanța între peretele de zidărie și barele cele mai 
apropiate ale plasei de armătură de 1,5÷2,0 cm; 
e) Înainte de începerea torcretării, fața peretelui de zidărie se 
umezește cu apă, aplicată prin pulverizare, astfel încât să se evite 
șiroirea apei pe pereți. Nu se admite udarea cu furtunul sau canciocul, 
întrucât apa cu praful spălat din rosturi recolmatează porii; 
f) Grosimea stratului de cămășuială va fi de 5÷6 cm. De asemenea 
cămășuiala se poate realiza cu beton turnat în cofraje, caz în care 
grosimea peretelui va fi de minim 8 cm, pentru a se putea realiza 
turnarea și compactarea betonului, armat cu o singură plasă de 
armătură; 
g) Operația de buciardare poate fi înlocuită și cu alte operații similare 
și anume: cioplire, polizare, sablare. Operația de cioplire, care se 
recomandă a fi efectuată mecanic, cu unelte pneumatice, este 
recomandabilă la pereții groși de zidărie (de cel puțin 25 cm) la care 
această manoperă este mai productiva și la care nu contează dacă prin 
spargerea cărămizilor se înlătură un strat mai gros de 2÷3 mm, 
respectiv de până la 10÷15 mm, întrucât stratul înlăturat prin cioplire 
va fi completat cu mortar sau cu beton din grosimea de cămășuială. 
Operația de periere nu este admisă, întrucât, prin periere, nu se obține 
înlăturarea stratului colmatat cu lapte de var și deci nu se poate obține 
deschiderea porilor; 
h) Dacă pregătirea suprafețelor de cămășuit se execută așa cum este 
arătat mai sus, nu este necesară adâncirea rosturilor dintre cărămizi. 

 

 Nota tehnică nr. 05/09.11.2023 – Corp C4 
Expertul tehnic recomanda continuarea lucrarilor de investigare 

(decopertari, desfaceri, dezveliri la peretii exteriori, interiori,  la stalpii 
exteriori, la pardoselile de pe sol si la planseele supraterane – placi si 
grinzi, dar si la fundatii) pe zonele unde acestea inca nu au fost 
realizate. 

Expertul tehnic propune ca solutiile tehnice cuprinse in Nota 
tehnica 04 din 16.08.2023 sa se execute conform schitelor anexate 
prezentei note tehnice. 
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 Nota tehnică nr. 06/29.11.2023 – Corp C4 
Expertul tehnic a completat schitele-detaliile anexate Notei tehnice 

nr. 05 din 09.11.2023, dupa cum urmeaza in anexele prezentei note 
tehnice. 

 

 Nota tehnică nr. 07/10.01.2024 – Corp C4 
Expertul tehnic recomanda continuarea si finalizarea lucrarilor de 

investigare  - dezveliri la fundatiile aferente stalpilor si peretilor, in 
vederea completarii de catre expertul tehnic a solutiei tehnice si a 
detaliilor de interventie structurala (inclusiv de armare) a stalpilor, 
peretilor si fundatiilor aferente. 

 

 Nota tehnică nr. 08/23.01.2024 – Corp C4 
Expertul tehnic recomanda si propune urmatoare solutii tehnice: 
1. Se continua lucrarile de investigatii (decopertari, desfaceri si 

dezveliri) pentru completarea solutiilor tehnice din Expertiza tehnica. 
2. Pentru fiecare incapere de la parter, placa de pe sol va fi 

decopertata perimetral (cca. 40 cm in adancime – in plan orizontal) de 
pardoseala si sapa existenta, inclusiv betonul placii va fi spart local – 
cu pastrarea continuitatii armaturii, in vederea determinarii grosimii 
fundatiei si constatarii existentei/lipsei evazarii/rebordului fundatiei. 

In cazul in care se constata existenta unei evazari/rebord ≥ 5 cm, 

atunci plasa SPPB aferenta torcretului propus va fi prinsa in aceasta 
evazare/rebor prin intermediul unor conectori Ø8/20, fixati chimic cu 
rasina epoxidica. Daca se constata ca nu exista evazare/rebord, atunci 
se va realiza o centura perimetrala din beton armat pentru torcretul 
propus (beton de clasa minim C20/25, cu sectiunea de 20 x 45 cm, 
armat cu 3Ø14 sus + 3Ø14 jos si 2Ø10 intermediar si etrier Ø8/15, BST 
500C), adiacenta fundatiei existente si prinsa de aceasta prin 
intermediul unor conectori Ø8/30, intercalati si fixati chimic cu rasina 
epoxidica. Sub centura propusa va fi turnat un beton de egalizare de 
minim 5 cm grosime. 

3. Pentru fiecare incapere de la etajele superioare, placa de nivel 
curent va fi decopertata perimetral (cca. 30 cm in adancime – in plan 
orizontal) de pardoseala si sapa existenta, apoi se vor practica gauri in 
betonul placii cu rotopercutorul cu burghiu pentru a confirma/infirma 
continuitatea peretilor pe inaltimea cladirii si pentru stabilirea pozitiei 
peretelul de la etajul superior fata de peretele de la parter/etajul 
inferior.  Daca se constata ca peretele de la etajul superior are 
continuitate la parter/etajul inferior, atunci vor fi torcretati ambii 
pereti, iar intre etaje pentru continuitatea plasei sudate SPPB vor fi 

montati conectori  8/20, fixati chimic cu rasina epoxidica. In cazul in 

care peretele de la etajul sperior nu are continuitate la parter/etajul 
inferior, atunci peretele de la etajul superior nu va fi camasuit prin 
torcretare. 
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4. La colturile si intersectiile de pereti se vor dispune bare de 
armatura orizontale si verticale pentru asigurarea continuitatii plasei 
sudate SPPB. 

5. Constructorul va realiza un releveu propriu pe fiecare nivel sau 
va completa planurile de arhitectura de nivel ale proiectului PT+DE cu 
urmatoarele: dimensiunile/grosimile/inaltimile fiecarui element 
constructiv (perete, stalp, grinda, placa, fundatie) si va specifica 
materialul din care este realizat elementul respectiv. Releveul realizat 
va fi transmis proiectantului care va stabili detaliile de 
armare/camasuire/torcretare si care vor fi prezentate expertului 
tehnic spre avizare. 

 

 Nota tehnică nr. 09/08.02.2024 și 15.02.2024 – Corp C4 
Expertul tehnic a constatat si propune urmatoare solutii tehnice: 
1. Pentru pilastrii din zidarie de la fatade: rebordurile pilastrilor din 

zidarie vor fi desfiintate/taiate si aduse la fata peretilor interiori, 
trensversali, perpendiculari pe acesti pilastrii, in scopul asigurarii unei 
armari mai usoare din punct de vedere al executiei; armarea pilastrilor 
rezultati se va realiza cu bare longitudinale Ø14 si etrieri Ø15/150, asa 
cum s-a propus in NT nr. 04/16.08.2023. 

2. Unii peretii de la etajele superioare nu au continuitate perefecta 
pe verticala cu peretii de la nivelul inferior (decalari de  5 – 7 cm). 
Pentru a nu incarca peretii cu torcret suplimentar (rezultand grosimi 
mari de 12 – 14 cm, care necesita 2 randuri de plasa sudata SPPB) se 
propune ca conectorii Ø8 sa fie dispusi la 20 cm si sa fie fasonati in 
unghi care sa asigure latimea de decalaj constatata. 

3. Pe zonele de rezemare a grinzilor interioare-transversale 
(planseele peste parter, peste etaj 1 si peste etaj 2) pe peretii, la partea 
inferioara a acestora, in grosimea torcretului se vor monta carcase – 
tip bare de armatura longitudinala 2Ø14 pe o fata + 2Ø14 pe cealalta 
fata a peretelui cu perechi de etrieri – UØ8/200 (pe o fata si pe cealalta 
fata). 

4. Perimetral, la intradosul planseelor (peste parter, peste etaj 1 si 
peste etaj 2), pe zonele cu pereti, in grosimea torcretului se vor monta 
carcase – tip bare de armatura longitudinala 2Ø14 pe o fata + 2Ø14 pe 
cealalta fata a peretelui cu perechi de etrieri – UØ8/150 (pe o fata si 
pe cealalta fata). 

5. Pentru  planseele de peste parter, peste etaj 1 si peste etaj 2, pe 
zonele salilor de clasa, grupurilor sanitare (cu exceptia holurilor), se va 
suplimenta capacitatea de rezistenta prin introducerea unor grinzi 
metalice (2 buc./grinda), in plan transversal, asa cum s-a propus in NT 
04/16.08.2023. 

 

 Proces-Verval de Constatare nr. 02/11.12.2023 și Acordul 
Primăriei Sectorului 6 privind desființarea parapeților existenți și 
realizarea de parapeți noi din zidărie – Corp C4 

Parapetii exteriori din dreptul ferestrelor (intre stalpii exteriori) sunt 
decalati in plan vertical cu cca. 5-6 cm la parter si chiar 10 cm la etajele 
superioare fata de fata exterioara a stalpilor si spaletilor din zidarie; 
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decalajul este prezent pe toata inaltimea cladirii si este orientat spre 
fata interioara. 

Participantii recomanda desfiintarea acestor parapeti si realizarea 
unor parapeti noi din zidarie de caramida, ancorata in elementele din 
beton existente, amplasati la fata exterioara a stalpilor. Primaria este 
de acord cu aceasta solutie. 

 
În baza Notelor Tehnice, a Procesului Verbal de constatare și a 
Acordului din 30.01.2024, menționate anterior, Proiectantul General 
va emite Dispozițiile de Șantier necesare, care vor prezenta și detalia 
soluțiile tehnice propuse de către expertul tehnic. Amploarea și 
detalierea propunerilor de intervenție structurală, se vor dezvolta în 
cadrul documentației tehnice de rezistență. La proiectarea lucrărilor 
de intervenție se va ține cont de prescripțiile reglementărilor tehnice 
P100-1/2013, NP 112-2014, CR 6-2013, respectiv de prescripțiile 
standardului SR EN 1992-1-1. 

Pentru creșterea gradului de asigurare seismică și pentru a pune în  
siguranță copiii si personalul care frecventează aceste clădiri, 
considerăm că sunt necesare lucrările de intervenție structurală 
propuse în urma realizării expertizei tehnice și care vor fi detaliate prin 
Dispozițiile de Șantier aferente. 

În vederea realizării lucrărilor propuse, se impune încheierea unui nou 
contract de achiziție publică, având ca obiect „Servicii de elaborare 
Proiect Tehnic de Execuție, Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini, 
asistență tehnică din partea Proiectantului și Execuție lucrări pentru 
LUCRĂRI DE INTERVENȚIE STRUCTURALĂ ȘI LUCRĂRI DE FINISAJE ȘI 
INSTALAȚII INTERIOARE, CARE CONDIȚIONEAZĂ ȘI CARE SUNT 
CONDIȚIONATE DE REALIZAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE, 
REABILITARE TERMICĂ ȘI DE INTERVENȚIE STRUCTURALĂ LA 
OBIECTIVUL LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” – CORP SCOALA (C4), 
din Str. Preciziei, nr. 18, sector 6, București. 

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție structurală pentru obiectivul 
de investiţii, exprimată în lei este de 15.942.584,61 lei (fără TVA), 
respectiv 18.930.763,45 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj 
(C+M) 10.253.694,22 lei (fără TVA), respectiv 12.201.896,12 lei 
(inclusiv TVA). 

Având în vedere aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a 
resurselor la nivelul administraţiei locale a Sectorului 6 și în temeiul 
dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) 
lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun supunerea spre 
dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației - Memoriu tehnic 
justificativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia 
lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații 
interioare, care condiționează sau care sunt condiționate de realizarea 
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lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție 
structurală la obiectivul Liceul Tehnologic „Petru Poni” – Corp Școală 
C4, din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 

 
DIRECTOR GENERAL 

MARIUS MARIN PETRESCU 


