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Alcétuire planseu: membrana
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Alcétuire pardoseald exterioara:
dal& beton dezactivat 150mm,
radier 400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilena, perna
balast 600mm
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Alcétuire pardoseald exterioara:
dala beton dezactivat 150mm,
radier 400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilena, perna
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Fatad& pereti din beton aparent
colorat in masa cu pigment
RAL6019 tratati cu o solutie
transparenta antigrafitti

Stalp otel teava circulard®

+5@m

+wm

+4.00m
v

+Wm

+300m
v

+2@m

iwm

[ —

S R S TR

H

Corp de iluminat
sferd @550mm

@

Tola otel”

transparenta antigrafitti

Fatad& pereti din beton aparent
colorat in masé cu pigment
RAL6019 tratati cu o solutie
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Detaliere conform planuri si detalii
rezistenta pentru elementele structurale.

Clasificare cladire

Cota +£0.00 Pavilion 1A=+81,78m
Cota +£0.00 Pavilion 1B=+81,81m
Cota +£0.00 Pavilion 1C=+81,85m
Cota +£0.00 Pavilion 1D=+82,32m
Cota +£0.00 Pavilion 1E=+83,65m
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Tamplarie din otel*
realizatd cu profile
trase la rece
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Categoria de importanta: C

Clasa de importanta: IlI

Grad de rezistenta la foc Il. Risc mijlociu de incendiu
Capacitate: 15 persoane

Legenda

Otel tratat cu grund bicomponent epoxidic cu strat
final poliuretanic bicomponent, culoare RAL 6019

Otel*
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Tamplarie cu rupere de
punte termicé din aluminiu,
vopsitd RAL 6019

Fatad& pereti din beton aparent
colorat in masé cu pigment
RAL6019 tratati cu o solutie
transparenta antigrafitti

Tamplarie cu rupere de
punte termicé din aluminiu,
vopsitd RAL 6019

Tamplarie cu rupere
de punte termica din
aluminiu anodizat
argintiu cu
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| 235 I

1218

I 235

laculmorii@metapolis.eu

L Obiectivul: Parcul Lacul Morii, parte din proiectul: "Regenerare
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urband zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti”
L Desfiintare constructii, reconformare spatial&, consolidare,

Tamplarie cu rupere
de punte termica din
aluminiu anodizat
argintiu
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Tamplarie cu rupere de
punte termicé din aluminiu,
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Stalp otel teava circularg®

r amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil,
circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere,
culturale, educative, sport si comert si organizare executare
lucréri
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